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    	・プラントの設計開発

        ・水質分析

        ・メンテナンス


    	・アンモニア性窒素除去

        ・フッ素除去

        ・高濃度マンガン除去

        　etc


    	・水道代の削減

        ・ランニングコスト

        　見直し

        ・メンテナンス


    	・安全な水の確保

        ・災害時の備え

        ・エコへの取り組み
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                	殿界が「地球環境」vol22,2017に寄稿しました
	平成28年度の技術奨励賞を授与し表彰されました
	特集 第6回 水道技術・工法研究会にて講演
	｢第10回　水道技術国際シンポジウム」に出展
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          平成2年 3月 竣工 日本最大施設
180m3/h×24h×5基 ＝ 21,600 m3/d (高槻市大冠浄水場)
当社代表の殿界は水道部職員として除去実験機を
設計・提案。実装置の基本設計を行った。
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            特許取得「特願2014-124484」

            本装置は、配水管の黒水対策として送水中のマンガン濃度を常時監視できる日本初の自動計測器です。
急速ろ過機に直結し、マンガン濃度が上限設定値以上になれば自動逆洗を開始します。Mn濃度により、
ろ過ポンプの流量制御、ろ過弁開度によるろ過流速制御、取水弁の開度制御による取水管理など、
さまざまな制御が可能です。
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    	[image: 水に関する事でお悩みではありませんか？]

        
        	ランニングコストが安く将来性のある水処理プラントを求めている

        	地下水を掘ったのに使えずに困っている！

        	完璧な水質調査をしてほしい！

        	毎月の水道代が高くて困っている！

        	技術支援してほしい！

        	安定的に水を確保したい！
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                                兵庫県川西市内の土木工事施設

                                
                                    	湧水処理
	：前段 生物処理
  後段 セリウム吸着塔によるヒ素除去施設


                                    	処理前
	：0.32mg/L


                                    	処理後
	：0.01mg/L以下


                                    	除去率
	：99%以上


                                    

                                

                            

                            
                                [image: ]

                            

                        

                        
                            
                                石川県内灘町の総合病院の専用水道

                                
                                	生物処理ヒ素除去システムを導入

                                    	処理前
	：ヒ素濃度0.055mg/L


                                    	処理後
	：ヒ素濃度0.003mg/L


                                    	除去率
	：94.54％
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                                    地下水中には粘土層から湧出する高濃度のアンモニア性窒素を含む地下水は珍しくありません。

                                    高濃度のアンモニアを処理できず、停止中の現場が関西にも数多くあります。その中で、当社は６ヵ所で現場実験を行い、研究を深め、７ヵ所の専用水道施設で実験を行い、実績を挙げています。
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                        	 	処理水量	処理前のアンモニア濃度	処理後のアンモニア濃度
	吹田市の化学工場	220㎥/d	5.2mg/L	0.02mg/L以下
	大和郡山市の上槻浄水場	1000㎥/d	0.3mg/L	0.01mg/L以下
	豊中市のホテル	240㎥/d	2.5mg/L	0.01mg/L以下
	交野市の星の里浄水場	22800㎥/d	0.3mg/L	0.01mg/L以下
	大社市の温泉施設	100㎥/d	2.5mg/L	0.01mg/L以下
	山形大医学部病院	500㎥/d	2.5mg/L	0.01mg/L以下


                        ※交野市の星の里浄水場は、建設委員として参加
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                                京都市伏見区の食品会社の地下水処理

                                ◆ろ過塔１本、１日１回逆洗で改善

原水にマンガンが5.3mg/L含まれていましたが、当社の高濃度マンガン除去システムを導入したことによって、
0.005mg/Lに改善されました。
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                        コストを大幅に下げることにも成功！

                        	 	当社のろ過塔１塔式	他社のろ過塔２塔式
	ろ過面積	2.268㎡×1塔	2.268㎡×2塔
	敷地面積	敷地面積狭小	2階層式でコスト高
	逆洗水量	12.24･3/1回逆洗	36.74･3/3回逆洗
	1年間下水道料金	134万280円	402万3030円
	６年間下水道料金	804万1680円	2413万8180円


                        ※下水道料金：300円/･3 × 365日
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